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UHD UnoArduSim V2.3:  [simple.ino]
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Kodlama Paneli:

f* Use File-»Load Prog to
load a different Program

5

int count;

void setup()
i
count=8a;

¥

void loop()
r

L
count=count+1;
delay(188);

¥

f/the "int main(}" below is IMPLICIT in Arduino
ffbut is shown here EXPLICITLY by UnocArduSim
int main()
i

setup();

while(true)

I

> N
loop(};

Adim veya Calistir kullanma E , [5= , E= veya 6= icin Dur a belirli
program hatti, ilk c vurgulu'e bu gizgiyi yala ve sonra Tamam Komuta
Calistir L= icin Dur ne zaman belirli bir degisken’e ilk olarak vurgulu’e
tiklayin, ve sonra Tamam Kosula Gahgtir By

Arasina atla iglevler tiklayarak her yerde, sonra kullan PgDn ve PgUp

f
(veya b ve T ).

. o s tent
Arama metnini ayarla ile 8 , ve sonra bu metne atla kullanma =t ve '

Arasinda hareket '#include' dosyalar kullanarak -

Tercihler:
0 Tercihler .Yapilandir | Tercihler

kullanici segimlerini

ayarlamak, kaydetmek ve

o Os yuklemek igin.

‘Uno'

Alternatif dil (ler) ayarlandi
kullanici yerel ayarlarina
gore ve tarafindan bir ilk_
satirda iki harfli kod
arasinda myArduPrefs.txt
Tercihler dosya

[ anahtar kelim yperatirleri

programi indirt

Diizenle/inceleme:

Belirli bir hatta agmak igin ¢ift tiklama bu satirda the Kodlama Paneli veya
kullan Dosya | Diizenle/Inceleme (ve vurgulanan son satirda acilir)

Sekme girintisi otomatik olarak yapilirsa bu tercih Yapilandir | Tercihler -
Sekme genigligini tek veya cift boyutta da yapabilirsiniz.

WD GaraDizenleme [ Inceleyin

BUILT-IN's: |T Bul / Dedigtir (“F)

count=count+1;
delay(188);

t
INPUT

Sekme ekle veya sil kullanarak bir grup gruba sag ok veya SEKME ve sol
ok (ilk 6nce 2 veya daha fazla ardisik satir grubunu sectikten sonra) .

Oge eklemek igin (sapkadan sonra) f Yerlesiklerin sag listesinden, iizerine
cift tiklayin.

Bul (ctrl-F kullanin) , Bul / Degistir (ctrl-H kullanin), Geri (CTRL-Z), ileri
(Ctrl-Y)

Derle ve acik birak (ctrl-R) veya Kabul Et (ctrl-U) veya Kaydet (Ctrl-S),
kapatmak.

Bul a siislii ayrag- ile eslesen esini cift tiklatarak eslestirmek o - her ikisi de
sUsll ayrag, arti arasindaki tim metinler vurgulanir (yukaridaki resimde
oldugu gibi).

kullanim ctrl-PgDn ve ctrl-PgUp atlamak sonraki (veya dénceki) bos satir
sonu .



Degisken Paneli: Laboratuvar Tezgah Paneli ve 'Uno':

angle= 45

i= 8

k= &

notefreq= 1846
dur= 8.12588
beats= 168
wholenote= 1588

quarternote=

msecs= 187

RingTones[@](-)}
RingTones[@].frequenc

Tiklamak (+) genisletmek’ye veya (-) opposite of exand the displayed

array), daralt diziler ve includes 'struct’ and 'class’), nesneleri'ye bakiniz. So!dtlk Pin Dijital Dalga Formlari olusturmak veya eklemek igin herhangi bir
pin'de:
Dijital Dalga Formlan

func
PgDn ve_PgUp (_veya_f.ﬁr ve_ M ) hizli atlamana izin ver
arasinda degiskenler._._ ; delva=—+57 msecs

Kullan VarYenile yirtutme sirasinda guncelleme sikligini kontrol etmek igin
menu.

Cift tiklama icra sirasinda degerini takip etmek veya program icra'un
ortasinda (durmus) yeni bir degerle degistirmek icin herhangi bir degisken'te:

UHD Degigkeni Dizenle / Degigtir

Veya tek tik vurgulu’e, degisken’e (veya includes 'struct' and 'class'),
nesne’ye veya dizin’ye gore) Kosula Gahstir icra’u bir sonrakine ilerletmek
yazmaya karsi erigim Bu degisken veya yere.

icin YAKINLASTIR ve UZAKLASTIRMAK fare tekerledini veya kisayollari
kullanin CTRL yukari ok ve CTRL asagi ok .



Lab Bencn Paneli 'l/O' Cihazlar

Yapilandir'ti kullanarak her birinin numaralarini ve turlerini ayarlama | 'l/O'
Cihazlar. pins'l 00 ila 19 arasinda bir 2-sayi degeri kullanarak ayarlayin

(veya A0-A5). Bu cihazlar'nin ¢gogu, ana pencere Ara¢ Cubugundaki
kaydiriciyl kullanarak girilen degerlerin 6lgeklendiriimesini destekler (bkz.
Asagidaki cihazlar hortumlarinin altindaki 'l/O S"):

'Serial' Monitorii ("SERIAL’)

SERIAL Ust ('TX chars') kutusuna bir veya daha fazla karakter
I_ I_ yazin ve Return tusuna basin .

Cift tiklama (veya sag tiklayin) agmak daha bliyiik bir
pencere TX ve RX karakterleri igin.

Sanal Seri ('SFTSER’)

frx_cnees S
Ll

Ust ('TX chars') kutusuna bir veya daha fazla karakter
yazin ve Return tusuna basin .

Cift tiklayin (veya sag tiklayin) acmak icin daha biiyiik
pencere TX ve RX karakterleri igin.
B chars

e 9500 -]

Kati Hal Diski ("SD DRV")

SPI'dan kuguk bir 8-Mbyte SD disk itilmis sinyaller ve
'SD' alt dizin dizinde yuklenen program (bir 'SD’
yoksa, alt dizin olusturulur).

Cift tiklama (veya sag tiklayin) acmak daha buytiik bir
pencere Gérmek Dizinler, Dosyalar, ve igerigi.

CS * etkinlestirmek igin disuk.

Tek Cekimli ("1SHOT’)

Trg Out

= [

Tek vurusta bir dijital. Uzerinde segilen kutuplarin
nabzini gikarir. "Out’ belirtilen bir gecikmeden sonra
Uzerinde yukselen veya dusen bir tetikleyici kenar
'Trg’ giris.

Tetiklendikten sonra, sonraki tetikleme kenarlarini
nabiz atmak IL16 tamamen tamamlandi.
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(usecs)

Dela_';r

'Pulse’ ve 'Delay' degerler (eger bir 'S' ile
eklenmisse). arag ¢cubugu 'l/O S' kaydiricisindan
Olceklendirilecek

Kayan Yazmac¢ Bagimh ('SRSLV')

.snsw.
D1n§§
. .cﬁj

Cs* [LK

Basit bir vardiya kayit cihaz.
CLK’da kenar gecigleri vites degistirmeyi tetikler.

SS * dlstk, iletir MSB, Dout'a.

SPI Bagimh ("SPISLV')

m SPISLY Iﬁ

ursg Bir mod yapilandinlabilir SPI kolesi cihaz (MODEQ',

MOST
DATA Recw | MODET,'MODEZ2'veya 'MODES)
UK 1.: UK 1.: i ~N . T -
Cift tiklama (veya sag tiklayin) acmak daha biiyiik bir
f':l f{ l:{ l?l pencere hex ayarlamak / goriintilemek 'DATA' ve

55+ Mpde scx RecV' bayt.

SS * dlisuk, MISO (zerine iletir MSB.

iki Telli 12C Bagimh ('12CSLV")

bir Kéle modu-yalnizca 12C cihaz.

Cift tiklama (veya sag tiklayin) agmak daha bliyiik
bir pencere hex ayarlamak / gériintiilemek 'Send'
ve 'RecVv' bayt




'"1-Wire' Bagimh ("OWISLV")

bir Kéle modu-yalnizca 12C cihaz.

Cift ttklama (veya sag tiklayin) agmak daha bliyiik bir
pencere ayarlamak / gériintiilemek dahili kayitlar ve
paralel 10 pins.

Kademe Motoru ("STEPR)'

07 STEPR [03
B3

Kontrol sinyallerini kabul eder 2 veya 4 pins'te.
'Steps’ 4 kati olmasi gerekir.

Pl
{ *| kullanim '#include <Stepper.h>' .
2 4

program'nizda vites kigtltme degerini N olarak taklit
etmek icin gercekte ne zaman arayacaginizi belirlemek
icin bir modulo-N sayaci kullanin 'Stepper.step() '

steps P4
4

[68 [ o0 | [04

DC Motoru ("MOTOR’)

Acik PWM sinyallerini kabul eder pwm pin, seviye
sinyali Uzerinde dirve tekerlek basina 8 yuksek ve 8
disuk ¢ikis verir devrimi Eng .

‘06 MOTOR [p2

Pum Enc

Tam hiz yaklagik olarak Saniyede 2 devir.

Dir

05

Servo Motoru ("SERVO')

SERVO

Belirtilen pin'de darbeli kontrol sinyallerini kabul eder.
Sol alt onay kutusunu isaretleyerek surekli rotasyon

- olacak sekilde degistirilebilir

.o

Dijital Darbeci ("PULSER")

PUL SER Beliﬂileq Qin'Qe dijital e signal shape), dalgabigimi
sinyalleri Uretir.

o LIl TL

Cuuu Minimum slre 50 mikrosaniye, minimum darbe
genigligi 10 mikrosaniyedir. Her iki deger (eger bir 'S’

Pulse . . ' Vo e e
10008 ile eklenmigse). 'l/O S' strgusinin ara
s sse) g :

cubugundan élceklendirilecektir

Period 30000

Pozitif pals (0 - 5V) veya negatif pals (5V - 0V) segin.

Analog Fonksiyon Jeneratér (‘FUNCGEN"’)

analog Uretir e signal shape), dalgabicimi, belirtilen

FUNCGEN
IH pin'ye isaret ediyor.

(o

AR WA W Minimum 'Period’, 100 mikrosaniye, arag cubugu

A P /0 S' suirgtisiinden 6lgeklendirilir (eger bir 'S' ile
jusecz) | eklenmigse).

Period 10000

Sintzoidal, Giggen veya testere disi dalga formlari.




Piezzo Hoparlér (‘PIEZO")

Iﬁ PIEZO

Butona Basiniz (‘PUSH)’

Uzerindeki sinyalleri "Dinle" segcilen herhangi bir 'Uno’ pin.

PUSH Iﬁ Normalde acik anlik + 5V veya topraklama digmesine basin

latch
(1
s
PUSH |5
|'_:|:|:h l_

Normalde agik mandallama + 5V veya topraklama
digmesine basin

- ("mandal" digmesine basin da bu modu olsun).

“ L Diugmeyi tiklatarak kapatabilirsiniz. veya herhangi bir klavye
tusuna basarak - temas ziplatma, yalnizca Uzay-bar tusuna basin.

Slayt Direnci ("R=1K")

R=1K Iﬁ
iy

+ 5V'a 1 k-Ohm'luk bir gekme VEYA 1 k-Ohm'luk bir gekme
yere.

Analog Kaydirici

|

Kaydirici kontrolli potansiyometre. 0-5V ila iletmek S

arasinda secilen herhangi bir 'Uno' pin.

o

Renkli LED ('LED’)

I:I LED R, Y, GveyaB LED arasinda bagh segilen 'Uno' pin ve
@ C herhangibir +5V.
(@
IEIRYGB +

4-LED Satir ("LED4’)

R, Y, G veya B arasina bagl 4 LED'lerin siras| arka arkaya

lof4 dért 'Uno' pins ve toprak veya +5 V. Verilen 10f4 pin
@ g: numaras! en soldaki LED.

7 Bélimlii LED Sayi ("7SEG')

say! renkli bir 7-LED_ bolimu. Verilen 10f4 pin numarasi
ilkini temsil eder. arka arkaya dért'Uno' pins. Bu 4 pins'teki
aktif-YUKSEK seviyeleri, istenen ekran sayi ('0"ila 'F') igin
onaltili kodunu tanimlar; burada en disiik pin numarasi,
onaltili kodunun en az anlamli bitine karsilik gelir.

Pin Tel Baglayici ('JUMP')

Elektriksel as in electrical pin-driving conflict), cakisma
olusturmadigi surece iki 'Uno’ pins'l birbirine baglamaniza
izin verir.

Bu cihaz'lin olasi kullanimlari igin Tam Yardim dosya'ya
bakiniz (bunlarin gogu kesmeler igerir).



Meniiler

Dosya:

Doldurmak INO veya
PDE Prog @

Kullanicinin, segilen uzantiya sahip bir program
dosya segmesine izin verir. program hemen
aynistirildrdir.

Diizenle/inceleme

Yiklenen program'yi gériintilemek / dizenlemek
igin acar.

Bul:

Bul Sonraki Islev / Var

func

Kodlama Paneli'da bir sonraki Islev'e
(eger aktif odak varsa) veya Degisken
Paneli'de bir sonraki degisken'e
atlayin (egder bunun yerine aktif
odaga sahipse).

Kaydet Dizenlenen program Kaydet, orijinal program
H dosya'ya geri doner.
Kaydet As Kaydet, program'nin igerigini farkh bir dosya adi

altinda dizenledi.

Bul Onceki Islev / Var

func

Kodlama Paneli'daki énceki Islev'e
(etkin odagi varsa) veya Degisken
Paneli'deki 6nceki degisken'e (bunun
yerine etkin odagi varsa) atlayin.

Sonraki ('#include')

Kodlama Paneli'yi bir sonraki gosterecek sekilde
ilerletir. '#include' dosya

Ara Metin Ayarla (ctrl-F)

@4

Aranacak metninizi tanimlamak igin
arag ¢ubugu Bul diizenleme kutusunu
etkinlestirin.

e
Onceki Kodlama Paneli ekranini 6nceki dosya'ya
- dondurar
Kapat UnoArduSim'den cikar.
Yapilandir:

'1/0" Cihazlar

Her bir cihaz tipi secin (8 blylik ve 16 kiguk, 'l/O'
cihazlar'ya izin verilir).

Bul Sonraki Metin

Kodlama Paneli'daki bir sonraki Metin
olusumuna (etkin odagi varsa) veya
Degisken Paneli'deki bir sonraki Metin
olusumuna (bunun yerine etkin odagi
varsa) atlayin.

Bul Onceki Metin

Kodlama Paneli'daki 6nceki Metin
olusumuna (etkin odagi varsa) veya
Degisken Paneli'deki 6nceki Metin
olusumuna (bunun yerine etkin odagi
varsa) atlayin.

Tercihler

Otomatik girinti, yazi tipi yaziyuzu, istege bagli
daha buyuk tar boyutu, uzman sézdizimi, anahtar
kelime mantiksal operatorleri, dizin sinirlarini
zorlamak, indirme, 'Uno' karti surGmanu ve TWI
arabellek uzunlugunu segin




Calistir:

Secgenekler:

Icine Adim (F4)

icra'u tek bir talimatla ileri ya da denilen

Etrafinda Adim Yapicilar /

Herhangi bir adim sirasinda,

[5= bir islev igine . Operatérler ingaatgilar, yikicilar ve islev
operatérinin asir
Etrafinda Adim (F5) icra'u tek bir talimatla ileri ya da tek bir yuklenmesinden gegin (yani bu
5= tam olarak islev aramasi. islevler icinde durmaz).
Disanda Adim (F6) ilerleme: icra Sadece su anki islev'yi Kavit Tahsis Modellemesi islev yerlilerini y13in yerine bos
E: birakacak kadar. ATmega registerlarina atayin ..

Komuta Cahistir
(F7)

program'yi galistirir, istenen program
hattinda durma - Komuta Galistir'i
kullanmadan 6nce, 6nce vurgulu'e
istenen program hattini tiklamaniz
gerekir.

Kosula Cahistir (F8) [y

program'yi ¢alistirir, Vurgulanan
Degisken Paneli degisken'iin bulundugu
yere sonra yazildiginda durmasi
(istenen vurgulu tiklayin Run-Till
kullanmadan 6nce madde).

Eklenen doéngii () Gecikme

1 adet miilisecond ekleyin.
(varsayilan olarak) yapilan her
aramaya déngii () (kullanicinin
higbir yerde gecikme eklememesi
durumunda)

Baslatiimamis Hata

program'nizin, ilk dnce degerini
ilklendirmeden bir degisken
kullanmaya calistigi her yerde
Ayristir hatasi olarak isaretleyin.

Goster Program Indirme

program indirme’yi 'Uno' kartr'e

Cahistir (F9) = program'yi calistirir. gOster (gorevli gecikmesi ile).
Dur (F10) Durdular program icra (ve zaman Yuvalanmis Kesmelere izin Ver | Kullanmayi yeniden
& donuyor). etkinlestirmeye izin ver
'interrupts. () ' Bir kullanici
Reset program'yi sifirlar (tim degiskenler tarafindan kesme servis rutini
3 degeri 0 degerine sifirlanir ve tim icinden.
- degiskenler isaretgisi 0x0000 olarak
sifirlanir).
Oynat Ardisik program satirlarini otomatik .
olarak adimlar ek yapay gecikme ile ve Yapilandir meni komutlari:
mevcut kod satirinin vurgulanmasi.
'1/0" Cihazlar Her bir cihaz tipi seg¢in (8 blylk ve 16 kiiguk,
Yavas Zamani 10 kat dustrdr. 'I/0' cihazlar'ya izin verilir)

Tercihler

Otomatik girinti, yaz tipi yaziytzu, istege bagh
daha buyuk tir boyutu, uzman sézdizimi,
anahtar kelime mantiksal operatdrleri, dizin
sinirlarini zorlamak, indirme'yi géstermek,
sekme boyutu garpani, 'Uno' karti sirimu, TWI
arabellek uzunlugu




VarYenile:

Pencereler:

Otomatik izin Ver (-)

Opposite of exand the
displayed arra daralt

UnoArduSIm'in opposite of exand the
displayed array), daralt'ye gostermesine
izin ver, gercek zamanlin altina diserken
genisletilmis diziler / structs / includes
'struct’ and 'class'), nesneleri géruntulendi.

‘Serial’ Monitérii

Seri bir 10 cihaz (varsa) ekleyin ve daha
bayudk bir 'Serial' monitér TX / RX metni
pencere ¢ekin.

Her seyi eski haline

getir

Klglltilmus tim gocuk pencereler'i geri
yukleyin.

En az Degisken Paneli ekranini yalnizca
saniyede 4 kez yenileyin.

HighLight Vurgulu en son degistirilen degisken

Giincellemeleri degeri (yavaglamaya neden olabilir).

Pin Dijital Dalga
Formlan

Kugultiimus Pin Dijital Dalga Formlari
pencere'yi geri yukleyin.

Yardim menii komutlari:

Hizh Yardim Dosya

UnoArduSim_QuickHelp PDF dosya'yi
acar.

Tam Yardim Dosya

UnoArduSim_FullHelp PDF dosya'yi agar.

Hata Diuzeltmeleri

Onceki sirimden bu yana goérilen énemli
hata duzeltmelerini gérun.

Degisiklikler /

lyilestirmeler

Onceki stirimden bu yana yapilan énemli

degisiklikleri ve iyilestirmeleri géruntileyin.

hakkinda

Surdmuni goruntiler, telif hakki

Pin Analog Dalga
Formu

Kagultilmus Pin Analog Dalga Formu
pencere'yi geri yukleyin.
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